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本県が管理する道路延長は、令和 7 年 4 月 1 日現在、2,912 ㎞（国道：869 ㎞、県道：2,043

㎞）あり、県内の経済活動や県民の生活を支えるインフラ施設として重要な役割を担っている。 

道路施設を常時良好な状態を保つためには多額の費用を要し、今後さらに老朽化に伴う補修費

用が増加していくことが予想されることから、トンネル、橋梁等の道路施設については、平成 25

年の道路法改正により、定期点検により早期に問題を把握し、致命的な損傷が発生する前の費用

が少ない段階で、維持・修繕を行う、いわゆる「予防保全型の管理」に転換を進めているところ

である。 

ただし、道路舗装は管理すべき面積が非常に多いことや、道路が整備され、周辺環境や交通量

が変化していくことによる修繕要望の増加や修繕費用が限られていることから、これまで「対処

療法型の管理」となっていた。 

しかし、今後は他の道路施設同様、効率的な維持管理が求められることから、県では道路舗装

についても、「予防保全型の管理（表層のみの修繕にとどめる）」に転換を図ることを目的として、

道路舗装個別施設計画（以下、施設計画）の見直しを行い、効果的、効率的な維持管理を行って

いくこととする。 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度から始まった道路ストック総点検以降、路面性状調査（道路路面の損傷状態を表

す、ひび割れ・わだち掘れ・平たん性などを測定し、損傷度を判定する調査）を実施しており、そ

の結果を基に施設計画を作成し、補修を進めている。 

１） 平成 25 年度        管理路線全線において路面性状調査を実施 

２） 平成 27 年 3 月       施設計画を策定 

３） 平成 28 年 10 月      国の「舗装点検要領（国土交通省_道路局）」が策定 

４） 平成 30 年度～令和 2 年度  交通量区分 N5※以上及びその他主要の路線を対象に路面  

性状調査を実施 

５） 令和 2 年 3 月              施設計画を改定 

※大型自動車の方向別の日交通量が 250 以上 1,000 未満の区分（単位：台/日・方向） 

 

これまで 2 回の路面性状調査を実施し、次ページのような結果が得られている。 

 

計画策定の趣旨 

これまでの経緯 
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  表－1 路面性状調査の結果（対象：交通量区分 N5 以上及びその他主要の路線、約 1,100km） 

 

   表－２ ３巡目路面性状調査の結果 

 ※MCI とは：舗装の維持管理指数 MCI（Maintenance Control Index） 

  路面の損傷状態を表すひび割れ率、わだち掘れ量、平坦性の３つの値を総合化して舗装の損

傷程度を 10 点満点で評価した指数で、数値が大きいほど状態が良いことを示す。 

 

 

 

 

 

 

  国の方針として、老朽化対策の予算が重点化されたことにより、舗装の健全度は向上傾向に

あるものの、路盤の修繕が必要な路線については、年約 10km 程度の修繕に留まっており、「予

防保全型の管理」へ転換するためには、路盤が損傷していると想定される箇所の計画的な健全

性の向上が課題となっている。 

 H25 

点検結果 

H30～R2 

点検結果 

R7～ 

点検結果 

備考 

修繕が必要となる路線の延長（MCI4.0 以下） 270.7km 262.0km 下 

表 

の 

通 

り 

 

 うち路盤まで修繕が必要な延長 

（MCI3.0 以下） 

134.0km 117.0km  

MCI 評価 5.3 5.5 向上 

ひび割れ率 40％以上 142.9km 84.5km 向上 

わだち掘れ量 40mm 以上（最大値） 0.1km 1.6km  

 R7 R8 R９ 

対象 宮崎、日南  

約 270km 

小林、都城、 

高岡 

約 450km 

西都、日向、 

高鍋、延岡 

西臼杵支庁 

約 470km 

修繕が必要となる路線の延長 

（MCI4.0 以下） 

37.7km   

 うち路盤まで修繕が必要な延長 

（MCI3.0 以下） 

13.4km   

MCI 評価 5.9   

ひび割れ率 40％以上 13.8km   

わだち掘れ量 40mm 以上（最大値） 0.04km   
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県における年間の舗装修繕費については、これまで一定量確保しているところであるが、労務

費や材料費の高騰などにより、今後、修繕可能となる延長の減少が予想される。このような中、

路盤が損傷していると想定される箇所の計画的な健全性の向上を図りながら「予防保全型の管理」

の転換を図るためには、まずは重要かつ交通量が多い路線・区間に絞り込み、順次取り組んでい

く必要がある。 

そのため、これまでの「道路の分類」を見直し、その分類に応じた管理基準を設定し、「点検」、

「診断」、「措置」、「記録」を実施し、健全度の向上を図る。 

また、これまで健全度の指標を「MCI による評価」としてきたが、国の管理基準である「ひび

割れ率やわだち掘れ量」を指標として、日常の管理により、簡易的な判断ができるものとする。 

 

なお、今回設定した分類Ｂの修繕段階Ⅲ－２が完了した場合など、計画を見直す場合は、段階

的に分類Ｂの範囲を広めるなど「道路の分類」を見直し、「予防保全型の管理」を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の方針 
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「道路の分類」については、国の舗装点検要領（以下、点検要領）を参考に、宮崎県の道路の特

性に合わせて、以下のように行う。 

 

表－３ 「道路の分類」のイメージ（点検要領より） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域高規格道路、交通量区分 N6※以上の区間及び大型車の通行が多いと想定される重要港湾や

インターチェンジにアクセスする交通量区分 N6 相当の道路を「損傷の進行が早い道路」として

分類 B、交通量区分 N５以下の区間の道路で「損傷の進行が緩やかな道路」ではあるが、「交通量

の変化」や周辺土地の利用状況変化により早期の修繕が必要な道路は分類 C、その他、交通量が

少なく利用者が限られるなど生活道路としての側面が強い道路を分類 D とする。このうち、分類

Ｂについては、「予防保全型の管理」を行うこととする。 

 

※大型自動車の方向別の日交通量が 1,000 以上 3,000 未満の区分（単位：台/日・方向） 

 

 

 

 

 

 

 

県

の

分

類 

道路の分類 
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表－４ 宮崎県における「道路の分類」のイメージ 

 

 

図－１ 「道路の分類」の事例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 宮崎県の道路区分 延長

高規格幹線道路 等
（高速走行など求められる
サービス水準が高い道路

・地域高規格道路

・交通量区分N6以上の道路 約182km

・交通量区分N6相当の道路

・交通量区分N5以下の道路 約1,834km

約895km

損傷の進行が緩やかな道路 等
（大型車交通量が少ない道路 等）

生活道路 等
（損傷の進行が極めて遅く、未改良
（幅員5.5未満）を含む道路）

C

D
・交通量500台/日未満で利用者が
 限られる道路

ー ー

特  性

A

B
損傷の進行が早い道路 等
（大型車交通量が多い道路）

分類 C 

分類 B 

分類 D 

凡 例 

高規格幹線道路 

指定区間道路 
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「予防保全型の管理」に取り組む分類 B の道路の管理基準等は、点検要領に準じて 5 年に 1 回

以上の定期点検を実施し、ひび割れ率等による指標により、健全性の診断を行うものとする。 

分類 C の道路は、管理基準を別途設定し、地域特性等に応じ、適宜、点検、健全性の診断を行

い、分類Ｄの道路は、分類Ｃの管理基準を参考に、道路パトロール等の日常点検により健全性の

診断を行うものとする。 

 

表－５ 分類Ｂの管理基準 

 

表－６ 分類Ｃの管理基準 

健 

 

全 

 

性 

 状態 状態 ひび割れ率 
わだち 

掘れ量 

IRI 

平坦性 

点

検

頻

度 

Ⅰ 健全 

損傷レベル小：管理基準に

照らし、劣化の程度が小さ

く、舗装表面が健全な状態

である。 

0～10％ 0～10mm 

8mm 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

5

年

に

1

回 

Ⅱ 表層機能保持段階 

損傷レベル中：管理基準に

照らし、それを超過してい

る又は早期の超過が予見さ

れる状態である。 

10～20％ 10～20mm 

Ⅲ 

修繕段階 

損傷レベル大：管理基準に

照らし、それを超過してい

る又は早期の超過が予見さ

れる状態である。 
20～40% 20～40mm 

 

Ⅲ－１ 

路盤以下の層が健全であ

ると想定される場合 

路盤以下の層が健全である

と想定される場合。 

 

 

Ⅲ－２ 

路盤以下の層が損傷して

いると想定される場合 

路盤以下の層が損傷してい

ると想定される場合。 
40%以上 40mm 以上 

健 

 

全 

 

性 

 状態 状態 ひび割れ率 
わだち 

掘れ量 

IRI 

平坦性 

点

検

頻

度 

Ⅰ 健全 

損傷レベル小：管理基準に

照らし、劣化の程度が小さ

く、舗装表面が健全な状態

である。 

0～10％ 0～10mm 

 

 

更

新

時

期

や

地 

域

特

性

等

に

応

じ 

て

適

宜

判

断 

Ⅱ 表層機能保持段階 

損傷レベル中：管理基準に

照らし、それを超過してい

る又は早期の超過が予見

される状態である。 

10～30％ 10～30mm 

Ⅲ 

修繕段階 

損傷レベル大：管理基準に

照らし、それを超過してい

る又は早期の超過が予見

される状態である。 
30～50% 30～40mm 

 

Ⅲ－１ 

路盤以下の層が健全であ

ると想定される場合 

路盤以下の層が健全であ

ると想定される場合。 

 

 

Ⅲ－２ 

路盤以下の層が損傷して

いると想定される場合 

路盤以下の層が損傷して

いると想定される場合。 
50%以上 40 ㎜以上 

管理基準及び健全性の診断 
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計画の期間は、国の施策である「第１次国土強靱化実施中期計画」の期間である令和８年から

１２年とし、分類 B については修繕段階Ⅲ－２の箇所を修繕し、「予防保全型の管理」へ転換す

る。 

 

 

 

 

 

 

分類 B の道路は、修繕段階Ⅲ－２の箇所を最優先し、修繕段階Ⅲ－１の箇所については交通量

や周辺環境を考慮して優先度を決定する。 

分類 C の道路のうち修繕段階Ⅲ－２については、沿道住民の要望や交通量等を考慮し、優先度

を決定する。 

分類 D の道路は、路面応急補修工事等を活用し、部分的な補修を優先する。 

各事務所の優先度は、補修実績（工事費／工事内容等）・沿道住民の要望を鑑み、適宜、施設計

画を更新しながら、修繕を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策の優先度 

計画の期間 
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本県で実施している舗装点検については、国土交通省の点検技術支援性能カタログに記載され

ている新技術を活用するなど、点検の目的・路線条件・コスト等を踏まえた上で、3 次元データの

取得（MMS）や車載カメラ等を搭載したプローブ車両にてデータ取得を行う。これにより、取得

したデータに対して、AI による路面性状の自動判定や路面健全度診断等の新技術を幅広く活用す

ることができ、従来は人のみで作業を行っていたものを AI 等の活用を進めることで、点検の効率

化や精度の向上を図っている。 

今後の取り組みとしては、取得した路面性状データの継続的な蓄積・管理を実施し、今後の修

繕計画における優先順位付けや予算の計画的かつ適切な執行に活用するものとする。 

また、修繕工事においても、ライフサイクルコスト（LCC）低減を目的として、ＩＣＴの活用や

ＮＥＴＩＳに掲載されている新技術・新工法を幅広く活用を検討していく。 

 

 

図－２ 点検における新技術例（３次元データ取得機器（MMS）） 

出典：路面性状調査業務（国際航業株式会社）業務成果より 

 

 

 

 

 

 

新技術の活用 
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本県が管理する道路において、長期的な維持管理コストの低減および道路構造の強化を図るた

め、路盤置換等の大規模な修繕が必要な箇所や新規建設箇所において、コンクリート舗装の活用

を検討する。 

 

1. コンクリート舗装の特徴 

コンクリート舗装は、アスファルト舗装と比較して以下の利点を有する。 

 高い耐久性と長寿命化（LCC の低減） 

路面が強固であるため、大型車の通行による「わだち掘れ」が発生しにくく、アスファ

ルト舗装に比べて供用期間が大幅に長い。これにより、長期的な修繕回数を削減し、ラ

イフサイクルコスト（LCC）を抑制できる。 

 走行安全性の向上と環境負荷の低減 

路面の色が白いため夜間の視認性に優れ、照明効率の向上が期待できる。また、夏季の

路面温度上昇を抑制する効果があり、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与する。 

 

2. コンクリート舗装活用時の留意点 

活用にあたっては、以下の課題を考慮し、適切な設計・施工を行う必要がある。 

 舗装補修の困難性及び周辺環境への影響 

コンクリート舗装は強度発現までに時間を要するため、長時間の交通規制が必要とな

る。特に、地下埋設物（上下水道、ガス等）が輻湊する市街地では、埋設物のメンテナ

ンス時や緊急時の対応において、コンクリート舗装の撤去・復旧作業に多大な時間を要

するため、周辺環境への影響が考えられる。 

 

3. 今後の活用方針 

以上の特性を踏まえ、本県ではバイパス、ゆずり車線のほか、損傷の進行が早く、繰り返し

補修を行っている路線において、コンクリート舗装の導入を検討する。 

 

  これらを通じ、計画的な健全性の向上を図り、「予防保全型の管理」をより強固なものとす

る。 

 

 

 

 

 

コンクリート舗装の活用 
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図－３ 舗装のライフサイクルコスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート舗装事例（参考） 

 

出典：土木研究所作成資料 

竹田五ヶ瀬線 高千穂町夕塩 

（普通コンクリート舗装） 

国道 220 号 宮崎市本郷南方 

（連続鉄筋コンクリート舗装） 

 出典：土木研究所作成資料 


