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農業土木工事出来形管理基準  

農業土木工事の留意事項 
 

第１節 適  用 

農業土木工事出来形管理基準及び規格値（以下「出来形管理基準」という。）は、

宮崎県農政水産部が発注する工事（以下「工事」という。）に係る、出来形管理基準

について定めたものである。第１編から第１０編については県土整備部「出来形管理

基準及び規格値」を適用するものとし、第１１編から第１３編については、本出来形

管理基準を適用するものとする。 

また、水産庁所管の港湾工事及び水産施設工事については、県土整備部「出来形管

理基準及び規格値」を適用するものとする。  

 

第２節 特記事項 

県土整備部「出来形管理基準及び規格値」を適用するものについては、以下の特記

事項を確認の上、出来形管理を行うこととする。 

① 下がり管理について 

一般舗装工、水路工等において、厚さの管理を下がり管理により行う場合は、

監督員の承諾を得ること。なお、基準高の管理はレベル管理とする。 
※「下がり管理」とは、丁張や水糸等により、任意の基準線を定めて、基準線か

らの下がり値の差で「厚さ」を算出する手法である。 
 
② 舗装工（表層工）における平坦性の確認について 

第３編第２章第１節一般舗装工の出来形管理において、平坦性の測定を行う項

目があるが、設計厚が３ｃｍの場合は、平坦性の測定を省略することができるも

のとする。なお、これ以外についても監督員と協議の上省略することができる。 
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。
 

箇
所

単
位

の
も

の
に

つ
い

て
は

適
宜

構
造

図

の
寸

法
表
示

箇
所
を
測
定
す
る
。
 

 １
基
準
高
は
、

管
底
を
原
則
と

す
る
。
 

２
コ
ン
ク
リ
ー

ト
二
次
製
品
使

用
の
場
合
で
あ

る
。
 

厚
さ

 
Ｔ
 

-
20
 

幅
 

Ｂ
 

-
20
 

高
さ

 
Ｈ
 

-
20
 

中
心
線

の
ズ

レ
 
ｅ
 

直
線

部
 

曲
線

部
 

 

±
50
 

±
10
0 

施
工

延
長
 

Ｌ
 

-
15
0 



  

1－
1
0 

1－
1
1 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 
格

 
値
 

 

測
 

 
定
 
 
基
 
 
準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 

要
 

1
2

た め 池 編
 

１ た め 池 改 修
 

 

７ 浚 渫 工
   

 
 

浚
渫
工
 

基
準

高
 
Ｖ
 

±
50
 

施
工

延
長

４
０

ｍ
毎

に
１

箇
所

の
割

合
で

測

定
す

る
。
 

４
０

ｍ
以
下

は
、
２
箇
所
測
定
す
る
。
 

 

展
開
図
で
管
理

す
る
こ
と
。
 

幅
 
Ｗ
 

設
計

値
以
上
 

 

延
長
 

Ｌ
 

 

設
計

値
以
上
 

1
3

水 路 工 編
 

１ 水 路 工
 

８ 分 水 工
       

 
 

精
度
を
要
す
る
も
の
 

分
水
工
計
量
部
 

ゲ
ー
ト
戸
当
部
 

橋
台
沓
部
 

基
準

高
 
Ｖ
 

±
30
 

 

構
造

物
の
寸

法
表
示
箇
所
を
測
定
す
る
。

 

    

 

厚
さ
 

Ｔ
 

±
20
 

幅
 
Ｂ
 

±
10
 

高
さ
 

Ｈ
 

±
10
 

 

長
さ
 

Ｌ
 

 

±
10
 

1
3

水 路 工 編
 

２ 水 路
 

ト ン ネ ル
 

５ ト ン ネ ル 工
   

 
 

ト
ン
ネ
ル
支
保
工
 

幅
ｂ
 

Ｂ
タ

イ
プ
 
 

 
 
 

 
Ｃ

,Ｄ
タ

イ
プ
 
 

－
0 

－
40
 

 

間
隔

、
幅
は
全

基
礎
に
つ
い
て
測
定
す
る
。
 

支
保

工
幅

の
測

定
時

期
は

原
則

と
し

て
建

て

込
み

直
後
及

び
覆
工
前
の
２
回
と
す
る
。

 

 

 破
砕
帯
等
の
特

殊
な
地
山
に
お

け
る
支
保
工
管

理
に
つ
い
て
は

別
途
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吹
付
ロ
ッ
ク
ボ

ル
ト
工
法
の
吹

付
及
び
ロ
ッ
ク

ボ
ル
ト
は
、
道

路
ト

ン
ネ

ル

（
NA
TM
）
を

参

照
す
る
。
 

 

間
隔
 

 

  

 

±
75
 

   

Ｗ
 



  

1－
1
2 

1－
1
3 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 
定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

２ 水 路 ト ン ネ ル
 

                               

 
 

 
ト
ン
ネ
ル
覆
工
 

基
 

準
 
高

 
Ｖ
 

±
50
 

 

１
．

基
準

高
、

厚
さ

、
幅

、
高

さ
に

つ
い

て

は
１

ス
パ

ン
に

つ
き

１
箇

所
の

割
合

で
測

定

す
る

。
 

２
．

巻
厚
 

（
イ

）
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
前

の
巻

立
空

間

を
１

ス
パ

ン
の

終
点

に
お

い
て

図
に

示
す

①

～
⑩

の
各
点

で
測
定
す
る
。
 

（
ロ

）
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
後

の
覆

工
コ

ン

ク
リ

ー
ト

に
つ

い
て

１
ス

パ
ン

の
端

面
（

施

工
継

目
）

に
お

い
て

図
に

示
す

①
～

⑩
の

各

点
で

測
定
す

る
。
 

（
ハ

）
削

孔
に

よ
る

巻
厚

の
測

定
は

図
の

①

に
お

い
て

40
ｍ
に
つ
き
１
箇
所
、
②
③
④
に

お
い

て
80
ｍ

に
１
箇
所
の
割
合
で
行
う
。
た

だ
し

、
ト

ン
ネ

ル
延

長
が

10
0
ｍ

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

２
箇

所
以

上
の

削
孔

を
行

い

巻
厚

測
定
を

行
う
。
 

３
．

中
心
線

の
ズ
レ
 

直
線

部
は

40
ｍ
に
つ
き
１
箇
所
、
曲
線
部
は

１
ス

パ
ン

に
つ

き
１

箇
所

の
割

合
で

測
定

す

る
。
 

 ※
覆

工
厚

が
単

一
で

あ
る

１
円

弧
ほ

ろ
型

の

水
路

ト
ン

ネ
ル

の
巻

厚
に

つ
い

て
は

、
上

記

２
の

（
イ

）
、
（

ロ
）

及
び

（
ハ

）
の

測
定

を

右
図

に
示
す

①
～
④
の
各
点
で
測
定
す
る
。
 

                     

 

 １
ス
パ

ン
は

１

２
ｍ
（

１
バ

レ

ル
）
を

標
準

と

す
る
。
 

幅
 
Ｂ
 

－
40
 

巻
厚
 

Ｔ
 

設
計

値
以
上
 

高
さ
 

Ｈ
 

－
40
 

中
心

線
の
ズ

レ
 
ｅ
 

 

直
線

部
 

曲
線

部
 

    

  

±
10
0 

±
15
0 

   

 

施
工
延

長
 

1
50
m
未

満
 

   

―
0.
1％

 

―
15
0 

  

一
円
弧
ほ
ろ
型

 



  

1－
1
4 

1－
1
5 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 
定
 
 
箇
 
 
所
 

摘
 
要
 

1
3 

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

５ 管 体 基 礎 工
 

                  

 
 

管
体
基
礎
工
 

（
砂
基
礎
等
）
 

※
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
暗
渠
工
 

  

幅
 

Ｂ
 

－
10
0 

 

施
工

延
長
お

お
む
ね

40
ｍ
に
つ
き
１
箇
所
の

割
合

で
測
定

す
る
。
 

  

  

   

 

厚
さ

 
Ｔ
 

 

±
30
 

1
3 

水 路 工 編
 

１ 水 路 工
 

７ 暗 渠 工
 

３ プ レ キ ャ ス ト 暗 渠 工
 

  

 
管
水
路
 

（
遠

心
力

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト
管
）
 

 Ｒ
Ｃ
管
 

 

基
準

高
 
Ｖ
 

 

被
圧
地
下
水

が
あ
る

場
合
 

 

±
30
 

 

±
50
 

 

基
準

高
、

中
心

線
の

ズ
レ

（
直

線
部

）
に

つ

い
て

は
、
施

工
延
長
お
お
む
ね

40
ｍ
に
つ
き

１
箇

所
の
割

合
で
測
定
す
る
。
 

中
心

線
の

ズ
レ

（
曲

線
部

）
に

つ
い

て
は

お

お
む

ね
10

ｍ
に

１
箇

所
の

割
合

で
測

定
す

る
。
 

上
記

未
満
は

２
箇
所
測
定
す
る
。
 

ジ
ョ

イ
ン

ト
間

隔
、

ゴ
ム

輪
位

置
に

つ
い

て

は
、

１
本
毎

に
測
定
す
る
。
 

 

Ｖ
の
測
定
方
法

は
管

底
(
Ｖ

1)

を
原

則
と
し
測

定
時
期
は
埋
戻

完
了
と
す
る
。
 

た
だ

し
、

φ

1
35
0

㎜
以

下

又
は
管
底
で
の

測
定
作
業
が
困

難
な
場
合
は
管

頂
ま
で
埋
戻
後

の
管

頂
(V
2)
で

も
よ
い
。
 

e
の
測
定
は
管

頂
ま
で
埋
戻
時

の
管
頂
を
原
則

と
す
る
。
 

中
心
線

の
ズ

レ
 
ｅ
 

±
10
0 

 施
工
延
長
 

2
00
ｍ

未
満
 

－
0.
10
％
 

－
20
0 

 

ジ
ョ
イ

ン
ト

間
隔
 

Ｚ
 

 

別
表

ア
参
照
 



  

1－
1
6 

1－
1
7 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番

 
工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 

測
 

 
定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

３
 

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 布 設 工
 

 
管
水
路
 

（
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
）
 

（
強

化
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
複

合
管
）
 

基
準

高
 
Ｖ
 

±
30
 

基
準

高
、

中
心

線
の

ズ
レ

（
直

線
部

）

に
つ

い
て

は
、

施
工
延
長
お
お

む
ね

40

ｍ
に

つ
き

１
箇

所
の

割
合

で
測

定
す

る
。
 

4
0ｍ

未
満
は

２
箇
所
測
定
す
る
。
 

中
心

線
の

ズ
レ

（
曲

線
部

）
に

つ
い

て

は
お

お
む

ね
1
0ｍ

に
１

箇
所
の
割
合
で

測
定

す
る
。
 

ジ
ョ

イ
ン

ト
間

隔
、

ゴ
ム

輪
位

置
に

つ

い
て

は
、
１

本
毎
に
測
定
す
る
。
 

 

 

Ｖ
の

測
定

方
法

は
管

底
(Ｖ

1
)を

原
則
と
し

測
定

時
期

は
埋

戻
完

了
と
す
る
。
 

た
だ
し
、

φ
13
50

㎜

以
下

又
は

管
底

で
の

測
定

作
業

が
困

難
な

場
合

は
管

頂
ま

で
埋

戻
後

の
管

頂
(V
2)

で

も
よ
い
。
 

e
の

測
定

は
管

頂
ま

で
埋

戻
時

の
管

頂
を

原
則
と
す
る
。
 

た
だ

し
、

各
路

線
に

お
け

る
最

低
埋

設
深

以
上
と
す
る
こ
と
。
 

な
お

、
最

低
埋

設
深

に
つ

い
て

は
事

前
に

確
認
す
る
こ
と
。
 

   

被
圧
地
下
水

が
あ
る

場
合
 

±
50
 

埋
設

深
 
Ｈ
 

－
50
 

中
心
線

の
ズ

レ
 
ｅ
 

±
10
0 

施
工
延
長
 

2
00
ｍ

未
満
 

－
0.
10
％
 

－
20
0 

 

ジ
ョ
イ
ン
ト

間
隔
 

Ｚ
 

 

別
表

イ
・
ウ
 

参
照
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

１ 硬 質 ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 管 布 設 工
 

２
 
管
水
路
 

（
硬

質
ポ

リ
塩

化
ビ

ニ
ル

管
 

Ｔ
Ｓ
継
手
）
 

基
準

高
 
Ｖ
 

±
50
 

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
基

準
高

、
あ

る

い
は

埋
設

深
、

中
心

線
の

ズ
レ

（
直

線

部
）

に
つ

い
て

は
、

施
工

延
長

お
お

む

ね
4
0ｍ

に
つ

き
１
箇
所

の
割
合
で
測
定

す
る

。
 

 4
0ｍ

未
満
は

２
箇
所
測
定
す
る
。
 

中
心

線
の

ズ
レ

（
曲

線
部

）
に

つ
い

て

は
お

お
む

ね
1
0ｍ

に
つ

き
１
箇
所
の
割

合
で

測
定
す

る
。
 

 

 

 

管
径
が

30
0m

m
以
下

の
硬

質
ポ

リ
塩

化
ビ

ニ
ル

管
に

つ
い

て

は
、

中
心

線
の

ズ
レ

の
測

定
は

行
わ

な
い

も
の
と
す
る

。
 

た
だ

し
、

80
m

に
1

回
、

管
布

設
後

の
状

況
写

真
に

よ
り

ズ
レ

の
確

認
を

す
る

も
の

と
す
る
。
 

た
だ

し
、

各
路

線
に

お
け

る
最

低
埋

設
深

以
上
と
す
る
こ
と
。
 

な
お

、
最

低
埋

設
深

に
つ

い
て

は
事

前
に

確
認
す
る
こ
と

。
 

 

埋
設

深
 
Ｈ
 

－
50
 

中
心
線

の
ズ

レ
 
ｅ
 

±
12
0 

 

施
工
延
長
 

2
00
ｍ

未
満
 

 

－
0.
10
％
 

－
20
0 



  

1－
1
8 

1－
1
9 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測
 

 
定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

１ 硬 質 ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 管 布 設 工
 

 
管
水
路
 

（
硬

質
ポ

リ
塩

化
ビ

ニ
ル

管
 

ゴ
ム
輪
継
手
）
 

 

基
準
高

 
Ｖ
 

±
50
 

 

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
基

準
高

、
あ

る

い
は

埋
設

深
、

中
心

線
の

ズ
レ

（
直

線

部
）

に
つ

い
て

は
、

施
工

延
長

お
お

む

ね
4
0ｍ

に
つ

き
１
箇
所

の
割
合
で
測
定

す
る

。
 

4
0ｍ

未
満
は

２
箇
所
測
定
す
る
。
 

中
心

線
の

ズ
レ

（
曲

線
部

）
に

つ
い

て

は
お

お
む

ね
1
0ｍ

に
つ

き
１
箇
所
の
割

合
で

測
定
す

る
。
 

ジ
ョ

イ
ン

ト
間

隔
、

ゴ
ム

輪
位

置
に

つ

い
て

は
、
１

本
毎
に
測
定
す
る
。
 

                     

 

ジ
ョ

イ
ン

ト
間

隔
測

定
位

置
は

、
対

角
線

上
の

４
箇

所
と

す

る
。
 

管
径
が

30
0m

m
以
下

の
硬

質
ポ

リ
塩

化
ビ

ニ
ル

管
に

つ
い

て

は
、

中
心

線
の

ズ
レ

の
測

定
は

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、
80

m
に

1
回
、

管
布

設
後

の
状

況
写

真
に

よ
り

ズ
レ

の
確

認
を

す
る

も
の

と
す

る
。
 

た
だ

し
、

各
路

線
に

お
け

る
最

低
埋

設
深

以
上
と
す
る
こ
と
。
 

な
お

、
最

低
埋

設
深

に
つ

い
て

は
事

前
に

確
認
す
る
こ
と

。
 

 

埋
設

深
 
Ｈ
 

－
50
 

中
心
線

の
ズ

レ
 
ｅ
 

±
12
0 

 

施
工
延

長
 

2
00
ｍ

未
満
 

 

－
0.
10
％
 

－
20
0 

 

ジ
ョ
イ
ン
ト

間
隔
 

Ｚ
 

 

製
造

元
の
 

 

基
準

に
よ
る
 

 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 

 

管
水
路
 

（
鋼
管
）
 

 

 
 

 

管
種

等
の
適

用
範
囲
は
 

原
則

と
し
て

下
記
に
よ
る
。
 

管
 

 
 

種
 

 
JI
S
 

G
 

34
4
3-
1
 

（
水

輸
送

用
塗

覆
装

鋼
管

―
第

1
部

：
直

管
）
 

W
SP
 

A-
10
1
-2
0
09
（
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
被
覆
鋼
管
）
 

寸
 

 
 
法
 

 
80
A～

35
0
0A
  

塗
覆

装
方
法
 

 
管
外
面
 

長
寿
命
形
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
被
覆
鋼
管
と
す
る
。
 

管
内
面

 
水
道
用
液
状
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
塗
装
溶
剤
と
す
る
。
 

接
 
合

 
法
 

 
突
き
合
わ
せ
溶
接
継
ぎ
手
と
す
る
。
 

工
 

 
 
法
 

 
通
常
の
開
削
に
よ
る
布
設
工
法
と
す
る
。
 

管
路

の
範

囲
 

 
導

水
管

、
送

水
管

及
び

配
水

管
と

し
、

配
水

池
、

ポ
ン

プ
な
ど

の

端
部

施
設
と

の
接
続
部
ま
で
と
す
る
。
 

通
常

の
開

削
に

よ
る

布
設

工
法

と
は

、
矢

板
土

留
、

建
込

簡
易

土
留

と
含

む
も

の
と

す
る
。
 

  



  

1－
2
0 

1－
2
1 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 
定

 
項
 

目
 

規
 
格

 
値
 

 

測
 

 
定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
管
布
設
 

（
鋼
管
）
 

基
準

高
 
Ｖ
 

±
30
 

基
準

高
、

中
心

線
の

ズ
レ

に
つ

い
て

は

施
工

延
長

4
0ｍ

に
つ
き

１
箇
所
の
割
合

で
測

定
す
る

。
 

4
0ｍ

未
満
は

２
箇
所
測
定
す
る
。
 

中
心

線
の

ズ
レ

(
曲

線
部

)
に

つ
い

て

は
、

施
工

延
長

お
お
む
ね

1
0ｍ

に
つ
き

１
箇

所
の
割

合
で
測
定
す
る
。
 

 

 

 

Ｖ
の

測
定

方
法

は
管

底
(Ｖ

1
)を

原
則
と
し

測
定

時
期

は
埋

戻
完

了
と
す
る
。
 

た
だ
し
、

φ
13
50

㎜

以
下

又
は

管
底

で
の

測
定

作
業

が
困

難
な

場
合

は
管

頂
ま

で
埋

戻
後

の
管

頂
(V
2)

で

も
よ

い
。

e
の

測
定

は
管

頂
ま

で
埋

戻
時

の
管

頂
を

原
則

と
す

る
。
 

た
だ

し
、

各
路

線
に

お
け

る
最

低
埋

設
深

以
上
と
す
る
こ
と
。
 

な
お

、
最

低
埋

設
深

に
つ

い
て

は
事

前
に

確
認
す
る
こ
と
。
 

被
圧
地

下
水

が
あ
る

場
合
 

±
50
 

埋
設

深
 
Ｈ
 

－
50
 

中
心

線
の
ズ

レ
 
ｅ
 

±
45
 

 

施
工
延
長
 

2
00
ｍ

未
満
 

 

－
0.
10
％

 

－
20
0 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
Ｖ
型
開
先
 

（
両
面
溶
接
）
 

ル
ー
ト

ギ
ャ

ッ
プ
 

Ｓ
 

0～
3 

 

溶
接

箇
所

10
箇

所
に
つ
き
１
箇
所
の
割

合
で

測
定
す

る
。
 

 

左
記

に
よ

ら
な

い
場

合
は

特
別

仕
様

書
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
 

ベ
ベ
ル

角
度
 

θ
 

3
0～

35
°

 
現

場
切

り
合

わ
せ

の
場

合
の

み
全

溶
接

箇
所

を
測
定

す
る
。
 

  
 

ル
ー
ト

フ
ェ

イ
ス
 

ａ
 

 

≦
2.
4 



  

1－
2
2 

1－
2
3 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 
定

 
項
 

目
 

規
 
格

 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
Ｖ

型
開

先
テ

ー
パ

付
き

直

管
 

（
両
面
溶
接
）
 

ル
ー
ト

ギ
ャ

ッ
プ
 

Ｓ
 

0～
3 

 

テ
ー

パ
付

き
直

管
同

士
の

溶
接

箇
所

全

数
を

測
定
す

る
。
 

  

 

左
記

に
よ

ら
な

い
場

合
は

特
別

仕
様

書
に

よ
る
も
の
と
す
る
 

    

ベ
ベ
ル
角
度

 
 

 
 

 
 
Ｙ

，
Ｙ
‘
 

 
 
Ｘ

‘
 

 
Ｘ
 

 
 

 
 
 

 

3
0～

35
°

 

3
0～

15
°

 

3
0～

50
°

 

ル
ー
ト

フ
ェ

イ
ス
 

ａ
 

 

≦
2.
4 

1
3

水 路 工 編
  

３ 管 水 路 工
  

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
Ｖ
型
開
先
 

（
片
面
溶
接
）
 

ル
ー
ト

ギ
ャ

ッ
プ
 

Ｓ
 

1～
4 

溶
接

箇
所

10
箇

所
に
つ
き
１

箇
所
の
割

合
で

測
定
す

る
。
 

 

左
記

に
よ

ら
な

い
場

合
は

特
別

仕
様

書
に

よ
る
も
の
と
す
る
 

ベ
ベ
ル
角
度

 
θ
 

3
0～

35
°

 

現
場

切
り

合
わ

せ
の

場
合

の
み

全
溶

接

箇
所

を
測
定

す
る
。
 

 

ル
ー
ト

フ
ェ

イ
ス
 

ａ
 

 

≦
2.
4 



  

1－
2
4 

1－
2
5 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 
定

 
項
 

目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 

要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
Ｖ
型
開
先
 

（
片
面
裏
当
溶
接
）
 

ル
ー
ト

ギ
ャ

ッ
プ
 

Ｓ
 

4
以

上
 

 

溶
接

箇
所

10
箇

所
に

つ
き

１
箇

所
の

割
合

で
測

定
す
る
。
 

 

左
記
に
よ
ら
な

い
場
合
は
特
別

仕
様
書
に
よ
る

も
の
と
す
る
 

   

ベ
ベ
ル

角
度
 

θ
 

2
2.
5～

2
7.
5°

 
現

場
切

り
合

わ
せ

の
場

合
の

み
全

溶
接

箇
所

を
測

定
す
る

。
 

 

ル
ー
ト

フ
ェ

イ
ス
 

ａ
 

 

≦
2.
4 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
Ｘ
型
開
先
 

（
両
面
溶
接
）
 

ル
ー
ト

ギ
ャ

ッ
プ
 

Ｓ
 

0～
3 

溶
接

箇
所

10
箇

所
に

つ
き

１
箇

所
の

割
合

で
測

定
す
る

。
 

 

左
記
に
よ
ら
な

い
場
合
は
特
別

仕
様
書
に
よ
る

も
の
と
す
る
 

ベ
ベ

ル
角
度
 

θ
１
 

 
 

 
 
 

 
θ
２
 

3
0～

35
°

 

4
0～

45
°

 

現
場

切
り

合
わ

せ
の

場
合

の
み

全
溶

接
箇

所

を
測

定
す
る

。
 

 

ル
ー
ト

フ
ェ

イ
ス
 

ａ
 

 

≦
2.
0 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
Ｘ

型
開

先
テ

ー
パ

付
き

直

管
 

（
両
面
溶
接
）
 

ル
ー
ト

ギ
ャ

ッ
プ
 

Ｓ
 

0～
3 

テ
ー

パ
付

き
直

管
同

士
の

溶
接

箇
所

全
数

を

測
定

す
る
。
 

 

 

左
記
に
よ
ら
な

い
場
合
は
特
別

仕
様
書
に
よ
る

も
の
と
す
る
 

ベ
ベ
ル
角
度

 
 

 
 
 

θ
１
 

Ｙ
，

Ｙ
‘
 

 
θ

１
 
Ｘ

‘
 

θ
１
 

Ｘ
 

 
 
 

θ
２
 

Ｙ
，

Ｙ
‘
 

 
θ

２
 
Ｘ

‘
 

θ
２
 

Ｘ
 

 
 

 
 
 

 

3
0～

35
°

 

3
0～

15
°

 

3
0～

50
°

 

4
0～

45
°

 

4
0～

60
°

 

4
5～

25
°

 

 

ル
ー
ト

フ
ェ

イ
ス
 

ａ
 

 

≦
2.
0 



  

1－
2
6 

1－
2
7 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 
定

 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 
定
 
 
箇
 
 
所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
周
継
手
溶
接
 

 

目
違
い

 
ｅ
 

両
面

溶
接
 

      

片
面

溶
接
 

 ｔ
：

板
厚
 

ｔ
≦

6 

ｅ
≦

1.
5 

6＜
ｔ

≦
20
 

ｅ
≦

0.
2
5ｔ

 

2
0＜

ｔ
≦
38
 

ｅ
≦

5.
0 

ｔ
≦

6 

ｅ
≦

1.
5 

6＜
ｔ

≦
16
 

ｅ
≦

0.
2
5ｔ

 

1
6＜

ｔ
≦
38
 

ｅ
≦

4.
0 

 

溶
接

箇
所

10
箇

所
に

つ
き

１
箇

所
の

割
合

で
測

定
す
る

。
 

 

 

 

余
盛

高
 
ｈ
 

 

ｔ
：

板
厚
 

ｔ
≦
12
.
7 

ｈ
≦
3.
2 

ｔ
＞
12
.
7 

ｈ
≦
4.
8 

 
 

ア
ン
ダ

ー
カ

ッ
ト
 
ｈ
 

h
≧

0.
5

は
不

合

格
。

0.
3
＜

h
＜

0
.5

は
、

１
個

の
長

さ
30
mm

（
内

側
に

あ
っ

て
は

50
mm

）
を

超
え

る
も

の
、

又
は

合
計

長
さ

が
管

の
円

周
長

さ
の

15
％

を
超

え
る

も
の

は
不

合
格

。
h
≦

0.
3

は
合

格
。
 

 

１
箇

所
ご

と
に

全
円

周
を

目
視

に
よ

り
点

検

し
、

懸
念

の
あ

る
部

分
は

、
ゲ

ー
ジ

に
よ

り

点
検

す
る
。
 

 

 

 

ビ
ー

ト
外
観
 

ﾋ
ﾞ
ｰ
ﾄ
表

面
に

極

端
な

不
揃

い
部

分
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
。
 

１
箇

所
ご

と
に

全
円

周
を

目
視

に
よ

り
点

検

す
る

。
 



  

1－
2
8 

1－
2
9 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 
定

 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 
定
 
 
箇
 
 
所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
周
継
手
溶
接
 

 

 

そ
の

他
 

溶
接

部
及

び
そ

の
付

近
に

は
、

割
れ

、
ｱ
ｰ
ｸ
ｽ
ﾄ
ﾗ
ｲ

ｸ
の

跡
、

有
害

と

認
め

ら
れ

る
程

度
の

ｵ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ﾗ
ｯ

ﾌ
ﾟ
、

ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
、

ｼ
ﾞ

ｸ
ﾞ
跡

な
ど

の
欠

陥
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
。
 

 

 

 

 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
周

継
手

溶
接

テ
ー

パ
付

き

直
管
 

目
違
い
 
ｅ
 

両
面

溶
接
 

 

 

ｔ
：

板
厚
 

ｔ
≦
6 

ｅ
≦
1.
5 

6＜
ｔ

≦
20
 

ｅ
≦
0.
2
5ｔ

 

2
0＜

ｔ
≦
38
 

ｅ
≦
5.
0 

テ
ー

パ
付

き
直

管
同

士
の

溶
接

箇
所

全
数

を

測
定

す
る
。
 

 

 
 

 

 

余
盛

高
 
ｈ
 

 

ｔ
：

板
厚
 

ｔ
≦
12
.
7 

ｈ
≦
3.
2 

ｔ
＞
12
.
7 

ｈ
≦
4.
8 

 

た
だ

し
 

H
=(
h
1+
h
2)
/
2 

 



  

1－
3
0 

1－
3
1 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 
定
 
 
箇
 
 
所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
す
み
肉
溶
接
 

 

脚
長

 
Ｔ
 

指
定

脚
長

を
下

ま
わ

っ
て

は
な

ら
な

い
。
 

た
だ

し
、

１
溶

接
線

の
長

さ
の

5
％

以
下

で
、

-

1
.0

㎜
ま

で
は

認

め
る

。
 

 

溶
接

線
全

長
に

わ
た

っ
て

目
視

に
よ

り
点

検

し
、

懸
念

の
あ

る
部

分
は

ゲ
ー

ジ
に

よ
り

点

検
す

る
。
 

 
 

 

 

 

の
ど

厚
 
Ｌ
 

指
定

の
ど

厚
を

下
ま

わ
っ

て
は

な
ら

な
い
。
 

た
だ

し
、

１
溶

接
線

の
長

さ
の

5%
以

下
で

、
-

0
.5

㎜
ま

で
は

認

め
る

。
 

 

ア
ン
ダ
ー
カ

ッ
ト
 

ｈ
 

0
.5
＜

h＜
1.
0
の

時
ｱ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ｰ
ｶ
ｯ
ﾄ
の

長
さ

が
板

厚
よ

り
も

大
き

い
も

の
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
。
 

h≧
1
.0

の
ｱﾝ
ﾀ
ﾞｰ

ｶ
ｯ
ﾄ
は

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
 

 

ピ
ッ

ト
 

ﾋ
ﾟｯ
ﾄの

直
径

が
1

㎜
以

下
で

は
溶

接
長

さ
1ｍ

に
つ

き
3

個
ま

で
を

許
容

す
る
。
 

し
か

し
、

直
径

が
1

㎜
を

越
え

る
も

の
が

あ
っ

て
は

な
ら

な

い
。
 

 

ビ
ー

ド
外
観
 

ﾋ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ
表

面
に

極

端
な

不
揃

い
部

分
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
。
 

溶
接

線
全

長
に

わ
た

っ
て

目
視

に
よ

り
点

検

す
る

。
 



  

1－
3
2 

1－
3
3 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 
定
 
 
箇
 
 
所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

３
 
す
み
肉
溶
接
 

 

そ
の

他
 

溶
接

部
及

び
そ

の
付

近
に

は
、

割
れ

、
ｱ
ｰ
ｸ
ｽ
ﾄ
ﾗ
ｲ

ｸ
の

跡
、

有
害

と

認
め

ら
れ

る
程

度
の

ｵ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ﾗ
ｯ

ﾌ
ﾟ
、

ｼ
ﾞ
ｸ
ﾞ
跡

な

ど
の

欠
陥

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。
 

 

溶
接

線
全

長
に

わ
た

っ
て

目
視

に
よ

り
点

検

す
る

。
 

 

 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

４
 
放
射
線
透
過
試
験
 

 

別
表

エ
参
照
 

別
表

エ
の

判
定

基
準

参
照
 

周
継

手
溶
接

の
場
合
、
全
溶
接
線
長
の

5%
を

撮
影

す
る
も

の
と
す
る
。
 

す
み

肉
溶

接
の

場
合

は
、

特
別

仕
様

書
に

よ

る
。
 

 

全
溶
接
線
長
と

は
、
溶
接
個
所

す
べ
て
の
溶
接

線
長
の
総
計
を

い
う
。
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

５
 
素
地
調
整
 

 

外
観
 

水
分

、
錆

、
油

等
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
。
 

現
場

塗
装
全

面
を
点
検
す
る
。
 

 

 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
塗
装
 

 

外
観
 

塗
装

表
面

に
異

物
の

混
入

、
塗

り
む

ら
、

塗
り

も
れ

な
ど

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。
 

現
場

塗
装
全

面
を
点
検
す
る
。
 

 

J
IS
 

G 
34
43
-

4
に
準
じ
る
。
 

 

膜
厚
 

    

最
低

膜
厚

は
特

別
仕

様
書

に
規

定
す

る
膜

厚
を

下
ま

わ
っ

て
な

な
ら

な
い
。
 

現
場

塗
装

箇
所

10
箇

所
に

つ
き

１
箇

所
測

定
す

る
も

の
と

し
、

１
箇

所
12

点
測

定
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
天

地
左
右

、
縦
断
方
向
に
各

3
点
）
 

 

ピ
ン

ポ
ー
ル
 

  

火
花

の
発

生
す

る
よ

う
な

欠
陥

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。
 

現
場

塗
装
全

面
を
点
検
す
る
。
 

ホ
リ

デ
ー

デ
ィ

テ
ク

タ
ー

を
用

い
て

ピ
ン

ホ

ー
ル
検
査
を
行
う
。
 

標
準
試
験
電
圧
 

塗
膜
の
厚
さ

(㎜
) 

試
験
電
圧

(D
C 
V
) 

 

付
着

性
 

   

付
着

不
良

の
欠

陥
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
。
 

0
.5

以
上
 

2
,0
0
0～

2,
5
00
 

柄
の

つ
い

た
鋼

製
両

刃
の

へ
ら

、
（

全
長

約

2
00

㎜
程

度
）

を
用

い
て

は
つ

り
、

付
着

の

良
否
を
点
検
す
る
 



  

1－
3
4 

1－
3
5 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 

測
 

 
定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 

要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ー
ト
 

焼
損
 

あ
っ

て
は

な
ら

な
い
 

ジ
ョ

イ
ン
ト

コ
ー
ト
全
数
を
点
検
す
る
。

 
 

 

 

 

両
端

の
め
く

れ
 

有
害

な
欠

陥
と

な
る

多
く

な
め

く
れ

が
あ

っ
て

は
な

ら
な
い
 

 

ふ
く

れ
 

ジ
ョ

イ
ン

ト
コ

ー
ト

の
両

端
か

ら
50
mm

以
内

に

ふ
く

れ
が

あ
っ

て
は

な
ら
な

い
 

工
場

被
覆

部
と

の
重

ね
代

ａ
 

片
側

50
mm

以
上
 

 

ピ
ン

ホ
ー
ル
 

火
花

の
発

生
す

る
よ

う
な

欠
陥

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
 

ジ
ョ

イ
ン
ト

コ
ー
ト
全
数
全
面
を
点
検
す
る
 

ホ
リ

デ
ー

デ
ィ

テ
ク

タ
ー

を
用

い
て

ピ
ン

ポ

ー
ル
検
査
を
行
う
。
試
験
電
圧
は

10
,0

00
～

1
2,
0
00
V
を
標
準
と
す
る
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

４ 鋼 管 布 設 工
 

 
ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ー
ト
 

 

膜
厚
 

 

1
.5
mm

以
上
 

た
だ

し
、
加

熱

収
縮

後
 

 

ジ
ョ

イ
ン

ト
コ

ー
ト

施
工

箇
所

10
箇

所
に

つ
き

1
箇

所
測
定
す
る
も
の
と
し
、
1
箇
所

に
つ

き
４
点

測
定
す
る
 

 

 



  

1－
3
6 

1－
3
7 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 

測
 

 
定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 

要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

６
 

管 体 工
 

 
 

管
水
路
 

（
埋
設
と
う
性
管
）
 

ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
 

鋼
管
 

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
管
 

管
種
の

適
用

範
囲
は

原
則
書

き
に
よ

る
 

管
種
 

J
IS
 

 Ｇ
55
26
 

（
ダ

ク
タ

イ
ル
鋳

鉄
管

）
 

J
DP
A
  
Ｇ

10
27
（

農
業

用
ﾀﾞ
ｸﾀ
ｲ
ﾙ鋳

鉄
管

）
 

 J
IS
 

G3
44
3
-1
 

（
水
輸

送
用

塗
覆
装

鋼
第

1
部

：
直

管
）
 

W
SP
 

Ａ
-1
0
1 

（
農
業

用
ﾌﾟ
ﾗｽ
ﾁ
ｯｸ
被

覆
鋼

管
）
 

 J
IS
 

Ａ
53
5
0（

強
化

ﾌﾟ
ﾗｽ
ﾁ
ｯｸ
複

合
管
）

 

F
RP
M 

Ｋ
11
1-
2
01
6 

（
強
化

ﾌﾟ
ﾗｽ
ﾁｯ
ｸ複

合
管

内
圧
管

 
 

ﾌ
ｨﾗ
ﾒ
ﾝﾄ
ﾜ
ｲﾝ
ﾃ
ﾞｨ
ﾝ
ｸﾞ
成

形
法

）
 

管
据

付
時

の
測

定
の

際
、

以
下

の
手

順
で

天
・

地
・

左
・

右
の

各
測

定
基

準
点

を
固

定

し
、

以
後

同
一

点
で

た
わ

み
量

を
測

定
す

る
。
 

①
測

定
し

よ
う

と
す

る
管

の
管

中
央

位
置

を

管
底

及
び

左
右

管
側

に
ペ

イ
ン

ト
で

マ
ー

キ

ン
グ

す
る
。
 

②
そ

の
位

置
に

水
準

器
を

右
図

の
よ

う
に

水

平
に

お
く

。
そ

の
後

、
水

準
器

の
中

央
点

を

管
に

マ
ー
キ

ン
グ
す
る
。
 

③
②

で
マ

ー
キ

ン
グ

し
た

点
に

測
定

棒
を

立

て
、

測
定

棒
に

水
準

器
を

添
わ

せ
て

測
定

棒

を
垂

直
に

し
、

そ
の

状
態

で
測

定
棒

を
ス

ラ

イ
ド

さ
せ

測
定

棒
と

管
の

接
点

を
マ

ー
キ

ン

グ
す

る
（
管

天
測
点
と
す
る
）
 

④
①

で
マ

ー
キ

ン
グ

し
た

位
置

（
左

右
管

側
）

に
図

の
よ

う
に

水
準

器
を

使
っ

て
水

平

点
を

マ
ー
キ

ン
グ
す
る
。
 

 

 
 

 
 

 
 

 た
わ
み

率
 

締
固
め

程
度

 
 
な

し
 

 
 
 

 
 

 
 
Ⅰ
 

 
 
 

 
 

 
 
Ⅰ
 

（
れ

き
質
土

）
 

 
 
 

 
 

 
 
Ⅱ
 

   ±
5.
0％

 

±
5.
0％

 

±
5.
0％

 

 ±
5.
0％

 

施
工

延
長
お

お
む
ね

40
ｍ
に
つ
き
１
箇
所
の

割
合

で
測
定

す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
0ｍ

満
は
２

箇
所
測
定
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

測
定

は
定
尺

管
の
中
央
部
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

測
定

時
期
は

、
管
据
付
時
（
接
合
完
了

後
）
、
管

頂
埋
設
時
及
び
埋
戻
完
了
時
と
す

る
。
 

な
お

、「
埋

設
完
了
」
と
は
、
特
に
指
示
が

な
い

場
合
は

舗
装
（
表
層
、
上
層
路
盤
、
下

層
路

盤
）
を

除
い
た
埋
め
戻
し
完
了
時
点
と

す
る

。
 

 

 

管
径

90
0
㎜
以

上
に

適
用

す

る
。
矢
板
施
工

の
場
合
は
、
管

据
付
時
、
矢
板

引
抜
き
時
及
び

埋
戻
し
完
了
時

に
測
定
す
る
。
 



  

1－
3
8 

1－
3
9 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 
定
 
 
基
 
 
準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

３ 土 工
 

 

 
 

掘
削
工
 

基
 

準
 
高

 
▽
 

±
50
 

 

施
工

延
長

40
ｍ

に
つ

き
１

箇
所

、
延

長
40

ｍ
未

満
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
２

箇

所
測

定
す
る
。
 

基
準

高
は
、
 

シ
ン

グ
ル
配

管
 
中
央
部
の
み
 

ダ
ブ

ル
配
管
 

 
両
端
 

ト
リ

プ
ル
配

管
 
中
央
・
両
端
 

で
測

定
す
る

も
の
と
す
る
。
 

な
お

、
こ

れ
に

よ
ら

な
い

場
合

は
監

督
員

と

事
前

に
協
議

す
る
こ
と
。
 

  

 
 

幅
 

 
 
 

 
ｗ
 

－
10
0 

 
 

1
3 

水
 

路
 

工
 

編
 

３ 管 水 路 工
 

５ 管 体 基 礎 工
 

 

 
 

管
体
基
礎
工
 

（
砂
基
礎
等
）
 

幅
 
Ｂ
 

－
10
0 

施
工

延
長

40
ｍ

に
つ
き
１
箇
所
の
割
合
で
測

定
す

る
。
 

延
長

40
ｍ

未
満

の
も
の
は
１
施
工
箇
所
に
つ

き
２

箇
所
測

定
す
る
。
 

厚
さ

は
、
下

が
り
管
理
と
す
る
。
 

               

 
 

基
礎
材
が
異
な

る
場
合
は
、
種

類
毎
に
測
定
す

る
。
 

 

厚
さ

 
Ｔ
 

 

±
30
 



  

1－
4
0 

1－
4
1 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 

測
 

 
定
 
 
基
 
 
準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

３ 土 工
 

 

 

  

 
埋
戻
工
 

厚
 

 
 
 
さ
 Ｔ

 
－

50
 

施
工

延
長

40
ｍ

に
つ

き
１

箇
所

、
延

長

4
0
ｍ

未
満

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

２
箇

所
測
定

す
る
。
 

厚
さ

は
、
下
が
り
管
理
と
す
る
。
 

 基
準

高
は
、
 

シ
ン

グ
ル
配

管
 
中
央
部
の
み
 

ダ
ブ

ル
配
管
 
 
両
端
 

ト
リ

プ
ル
配

管
 
中
央
・
両
端
 

で
測

定
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
掘

削
幅

が
狭
い

場
合
（
60
cm

程
度
）

の
基
準

高
管

理
は
中

央
部
の
み
と
す
る
。
 

な
お

、
こ

れ
に

よ
ら

な
い

場
合

は
監

督
員

と
事

前
に
協

議
す
る
こ
と
。
 

 

 【
舗
装
道
路
下
の
場
合

】
 

 【
耕
地
、
耕
作
道
下
の
場
合

】
 

              

幅
 

 
 
 

 
ｗ
 

－
10
0 

 

基
準

高
▽

 

 

±
50
 

 
 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

３ 土 工
 

 

 
 

置
換
工
 

厚
 

 
 
 
さ
 Ｔ

 
－

50
 

施
工

延
長

40
ｍ

に
つ

き
１

箇
所

、
延

長

4
0
ｍ

未
満

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

２
箇

所
測
定

す
る
。
 

厚
さ

は
、
下

が
り
管
理
と
す
る
。
 

 ※
 

「
既

存
の

舗
装

面
等

へ
の

擦
り

つ
け

の
み

で
は

復
旧

で
き

な
い

場
合

」
と

は
、

以
下

の
よ

う
な
場

合
を
い
う
。
 

○
計

画
農
道

下
 

○
全

面
復
旧

を
す
る
場
合
 

○
そ

の
他
必

要
な
場
合
。
 

 

 【
舗
装
道
路
下
の
場
合

】
 

 【
耕
地
、
耕
作
道
下
の

場
合
】
 

              

幅
 

 
 
 

 
ｗ
 

－
10
0 

 

基
準

高
▽
 

 

※
既
存

の
舗

装
面
等

へ
 

の
擦
り

つ
け

の
み
で

は
 

復
旧
で

き
な

い
場
合
 

の
み

実
施
。
 

 

±
50
 

 
 

 



  

1－
4
2 

1－
4
3 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
定
項
目
 

規
 

格
 
値
 

 

測
 

 
定
 
 
基
 
 
準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

個
々

の
測
定

値
 

（
Ｘ

）
 

10
個

の
測

定
値

の
平

均
 

(
X
10
) 

1
3

水 路 工 編
 

３ 管 水 路 工
 

1
8

道 路 復 旧 工
 

 

 

 
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工
 

（
下
層
路
盤
工
）
 

厚
 
 

さ
 

－
45
 

－
15
 

厚
さ

は
、
延

長
40
ｍ
毎
に
１
箇
所
を
測
定
。

幅
は

、
延
長

80
ｍ
毎
に
１
箇
所
を
測
定
。
な

お
、

延
長

40
ｍ

未
満
の
も
の
は
１
施
工
箇
所

に
つ

き
２
箇

所
測
定
。
 

厚
さ

は
下
が

り
管
理
と
す
る
。
 

 「
既

存
の

舗
装

面
等

へ
の

擦
り

つ
け

の
み

で

は
復

旧
で
き

な
い
場
合
」
に
つ
い
て
は
、

 

第
３

編
土
木

工
事
共
通
編
 
 

第
２

章
一
般

施
工
 
第
６
節
一
般
舗
装
工

 

に
の

基
準
に

よ
り
管
理
を
行
う
こ
と
。
 

  

厚
さ
は
、
個
々
の
測
定
値
が

10
個
に

9
個

以
上

の
割

合
で

規
格

値
を

満
足

し
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
と
と
も
に
、

10
個
の
測
定
値
の
平

均
値

（
Ｘ

10
）

に
つ

い
て

満
足

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
厚

さ
の

デ
ー

タ
数

が

10
個
未
満
の
場
合
は
測
定
値
の
平
均
値
は
適

用
し
な
い
。
 

 

 

幅
 

－
50
 

―
 

 
 

 

1
3

水 路 工 編
 

 

３ 管 水 路 工
 

1
8

道 路 復 旧 工
 

１
 

 
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工
 

（
上
層
路
盤
工
）
 

 
粒
度
調
整
路
盤
工
 

厚
 
 

さ
 

－
25
 

－
８
 

厚
さ

は
、
延

長
40
ｍ
毎
に
１
箇
所
を
測
定
。

幅
は

、
延
長

80
ｍ
毎
に
１
箇
所
を
測
定
。
延

長
40
ｍ

未
満

の
も
の
は
１
施
工
箇
所
に
つ
き

２
箇

所
。
 

厚
さ

は
下
が

り
管
理
と
す
る
。
 

  「
既

存
の

舗
装

面
等

へ
の

擦
り

つ
け

の
み

で

は
復

旧
で
き

な
い
場
合
」
に
つ
い
て
は
、

 

第
３

編
土
木

工
事
共
通
編
 
 

第
２

章
一
般

施
工
 
第
６
節
一
般
舗
装
工

 

の
基

準
に
よ

り
管
理
を
行
う
こ

と
。
 

 
 

幅
 

－
50
 

―
 

 
 

 

 



  

1－
4
4 

1－
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出
来

形
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理

基
準
及

び
規
格
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出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
定
項
目
 

規
 

格
 
値
 

 

測
 

 
定
 
 
基
 
 
準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

個
々

の
測
定

値
 

（
Ｘ

）
 

0
個

の
測

定
値

の
平

均
 

(
X
10
) 

1
3

水 路 工 編
 

           

３ 管 水 路 工
 

1
8

道 路 復 旧 工
 

 

 
 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工
 

（
表
層
工
）
 

厚
 
 

さ
 

－
７
 

－
２
 

幅
は

、
延

長
80

ｍ
毎

に
１

箇
所

の
割

合
と

し
、

厚
さ

は
、

各
舗

装
厚

さ
毎

に
10
00
m
2

に
１

個
の

割
合

で
コ

ア
-
を

採
取

し
て

測

定
。
 

 仮
復

旧
舗

装
の

場
合

に
つ

い
て

も
こ

の
基

準

を
適

用
す

る
も

の
と

す
る

が
、

厚
さ

の
測

定

は
コ

ア
-
も

し
く

は
下

が
り

管
理

に
よ

り
実

施
す

る
こ
と

と
す
る
。
 

 「
既

存
の

舗
装

面
等

へ
の

擦
り

つ
け

の
み

で

は
復

旧
で
き

な
い
場
合
」
に
つ
い
て
は
、

 

第
３

編
土
木

工
事
共
通
編
 
 

第
２

章
一
般

施
工
 
第
６
節
一
般
舗
装
工

 

に
の

基
準
に

よ
り
管
理
を
行
う
こ
と
。
 

 

厚
さ
は
、
個
々
の
測
定
値
が

10
個
に

9
個

以
上

の
割

合
で

規
格

値
を

満
足

し
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
と
と
も
に
、

10
個
の
測
定
値
の
平

均
値

（
Ｘ

10
）

に
つ

い
て

満
足

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
厚

さ
の

デ
ー

タ
数

が

10
個
未
満
の
場
合
は
測
定
値
の
平
均
値
は
適

用
し
な
い
。
 

 

 

幅
 

－
25
 

―
 

 
 

 

編
 

章
 

節
 

条
 
枝

番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 
定

 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測
 

 
定
 
 
基
 
 
準
 

測
 
 

定
 
 

箇
 
 

所
 

摘
 
要
 

1
3 

水 路 編
 

 

３ 管 水 路 工
 

1
4 

末 端 工
 

 

 
 

畑
地
か
ん
が
い
 

定
置

式
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

工
 

 

埋
設

深
 
Ｈ
 

 

-
50
 

構
造

物
の
寸

法
表
示
箇
所
を
測
定
す
る
。

 
  

 

 

 

設
置
間

隔
 
Ｗ
 

（
定
置

式
）
 

 

 

±
10
0 

   

 

W
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単
位
：

m
m

 編
 

章
 

節
 

条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 

種
 

測
 

定
 
項

 
目
 

規
 

格
 
値
 

 
測

 
 

定
 
 

基
 
 

準
 

測
 
 
定
 
 
箇
 
 
所
 

摘
 
要
 

1
3

水 路 工 編
 

４
 

推 進 工
 

 
 

 
シ
ー
ル
ド
工
事
 

（
一
次
覆
工
）
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

セ
グ

メ
ン

ト
 

鋼
製
セ
メ
ン
ト
 

基
準

高
 
Ｖ
 

±
30
 

 

基
準

高
、

中
心

線
の

ズ
レ

（
直

線
部

）
、

た

わ
み

率
に
つ

い
て
は
施
工
延
長
お
お
む
ね

40

ｍ
に

つ
き
１

箇
所
の
割
合
で
測
定
す
る
。

 

4
0ｍ

満
は
２

箇
所
測
定
す
る
。
 

 Ｖ
の
測
定
は
管

底
（
Ｖ
１
）
を

原
則
と
し
、
測

定
時
期

は
完
了

時
と
す
る
。
 

中
心
線

の
ズ

レ
 
ｅ
 

直
線

部
 

曲
線

部
 

 

±
10
0 

±
15
0 

 

施
工
延

長
 

1
50
ｍ

未
満
 

 

-
0.
1％

 

-
15
0 

 

た
わ

み
率
 

 

±
5％

 

1
3

水 路 工 編
 

４
 

推 進 工
 

 
 

 
シ
ー
ル
ド
工
事
 

（
二

次
覆
工
）
 

既
製
管
覆
工
 

推
進
工
事
 

基
準

高
 
Ｖ
 

±
30
 

基
準

高
、

中
心

線
の

ズ
レ

（
直

線
部

）
、

た

わ
み

率
に
つ

い
て
は
施
工
延
長
お
お
む
ね

40

ｍ
に

つ
き
１

箇
所
の
割
合
で
測
定
す
る
。

 

4
0ｍ

未
満
は

２
箇
所
測
定
す
る
。
 

中
心

線
の

ズ
レ

（
曲

線
部

）
に

つ
い

て
は

お

お
む

ね
10
ｍ

に
つ
き
１
箇
所
の
割
合
で
測
定

す
る

。
 

ジ
ョ

イ
ン

ト
間

隔
に

つ
い

て
は

１
本

毎
に

測

定
す

る
。
 

 

 Ｖ
の
測
定
は
管

底
（
Ｖ
１
）
を

原
則
と
し
、
測

定
時
期
は
完
了

時
と
す
る
。
 

立
坑
の
規
格
値
 

に
つ
い
て
は
、
 

３
土
木
工
事
共
 

通
編

 
２
一
般
 

施
工

10
仮
設
 

工
5－

1 
土
 

留
・
仮
締
切
鋼
 

（
Ｈ
鋼
杭
）
 

（
鋼
矢
板
）
に
 

準
じ
る
も
の
と
 

す
る
。
 

中
心
線

の
ズ

レ
 
ｅ
 

±
10
0 

 

ジ
ョ
イ
ン
ト

間
隔
 

Ｚ
 

 

別
表

ア
・
イ

及

び
別

表
エ
参

照
 

 

 

施
工
延

長
 

2
00
ｍ

未
満
 

 

-
0.
1％

 

-
20
0 

 

た
わ

み
率
 

 

±
5％

 

施
工

延
長
お

お
む
ね

40
ｍ
に
つ
き
１
箇
所
の

割
合

で
測
定

す
る
。
 

4
0ｍ

未
満
は

２
箇
所
測
定
す
る
。
 

測
定

時
期

は
、

管
据

付
時

、
注

入
完

了
時

と

す
る

。
 

  

 



  

1－
4
8 

1－
4
9 

出
来

形
管
理

基
準
及

び
規
格
値

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

単
位
：

m
m

   


